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ВВЕДЕНИЕ

Мировая премьера компактного 
кроссовера Hyundai  ix25 состоялась 
весной 2014  года на Пекинском авто-
салоне. Под названием Creta (в честь 
греческого острова Крит) автомобиль 
был представлен годом позже в Индии.

Исходя из того, что модель изна-
чально задумывалась как глобальная, 
дизайнеры создали достаточно ориги-
нальный, но в то же время универсаль-
ный облик, который понравится авто-
мобилистам разных стран и континен-
тов. Автомобиль выдержан в фирмен-
ной концепции «жидкая скульптура 
2.0», объединяющей в себе плавные и 
гибкие линии с динамичностью и даже 
некоторой агрессивностью. В целом 
Hyundai  Creta получился спортивным, 
динамичным, мощным, но вместе с тем 
утонченным и легким.

Функциональный, но при этом до-
вольно изящный интерьер вполне со-
ответствует внешности автомобиля. 
Качество сборки, материалы отделки и 
эргономика на самом высоком уровне. 
Причем это относится к исполнению 
как с кожаной, так и  c  обычной ткане-
вой обшивкой. Как и положено кроссо-
веру, пусть даже компактному, его са-
лон отличается просторностью: даже 
на задних сиденьях места достаточно 
пассажирам любой комплекции.

Объем багажника Hyundai  Creta в 
обычном состоянии составляет 431  л. 
При необходимости можно сложить 
спинки задних сидений, увеличив по-
лезное пространство до 1280  л. Как и 
у большинства современных автомо-
билей, спинки задних сидений могут 
складываться по отдельности в про-
порции 60:40.

Линейка силовых агрегатов, уста-
навливаемых на Hyundai  Creta, пред-
ставлена двумя рядными четырехци-
линдровыми бензиновыми двигателя-
ми с рабочими объемами 1,6  л и 2,0  л 
мощностью соответственно 123  л.  с. и 
149  л.  с. Дизельные агрегаты на оте-
чественном рынке предлагать даже не 
планируют: по расчетам маркетоло-
гов, спрос на такую версию будет ми-
нимальным.

Механическая коробка передач 
идет только в паре с базовым 1,6-ли-
тровым мотором. Шестиступенчатый 
«автомат» доступен в комбинации со 
всеми силовыми агрегатами, а полно-
приводная трансмиссия с многодиско-
вой муфтой предлагается только для 
«топовых» двухлитровых двигателей.

Передняя подвеска всех версий 
представлена ставшими уже традици-
онными стойками McFerson со стаби-
лизатором поперечной устойчивости. 
Полноприводные машины оборудова-
ны задней многорычажной подвеской 
со стабилизатором, а  на переднепри-
водных установлена обычная торси-
онная балка. Тормоза всех колес дис-
ковые, причем на передних колесах  — 
еще и вентилируемые. Рулевое управ-
ление в зависимости от типа силового 
агрегата оборудовано гидравлическим 
или электрическим усилителем.

Отдельного внимания заслужива-
ет кузов Creta. Его силовая структу-
ра, названная HIVE, обеспечивает мак-
симальную в  данном классе автомо-
билей жесткость, а также повышен-
ную структурную прочность и безопас-
ность в случае аварии. Также заявлено, 
что крыша кроссовера обладает повы-
шенной грузоподъемностью благодаря 
увеличенному количеству поперечин 
из высокопрочных сталей.
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Введение

Предлагается три уровня ком-
плектации Hyundai  Creta: Start, Ac-
tive  и Comfort. В базовой версии име-
ются две подушки безопасности, ABS, 
гидроусилитель рулевого управле-
ния, система динамической стабили-
зации, регулировка передних сидений 
по высоте, аудиосистема с радиопри-
емником и разъемами USB и Aux, связь 
Bluetooth, электростеклоподъемники 
и система контроля давления в шинах. 
На такие машины установлены 16-дюй-
мовые штампованные колеса, зерка-
ла здесь с  ручной регулировкой, а ру-
левую колонку можно настроить толь-
ко по высоте.

«Средняя» комплектация Active в 
дополнение к перечисленному включа-
ет кондиционер, электропривод и по-
догрев наружных зеркал, подогрев пе-
редних сидений и ключи с кнопками 
управления центральным замком. За 
дополнительную плату предлагается 
пакет Winter с подогревом задних си-
дений и руля.

В максимальном оснащении Creta 
располагает шестью подушками без-
опасности, автоматическим климат-
контролем, регулировкой руля по вы-
лету, задним парктроником, багаж-

ными рейлингами на крыше и легко-
сплавными колесными дисками, а вме-
сто гидравлического усилителя руле-
вого управления установлен электри-
ческий. В качестве дополнительной оп-
ции предлагается пакет Advanced с по-

догревом задних сидений, руля, ве-
трового стекла и форсунок омывате-
ля, мультимедийной системой с CD-
ресивером и сенсорным экраном, ка-
мерой заднего вида и комбинацией 
приборов Supervision.

Благодаря удачному сочетанию дизайна, надежности, хорошего оснащения и 
доступной цены Hyundai  Creta пользуется заслуженной популярностью на авто-
мобильном рынке.

В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту Hyundai Creta (ix25), выпускаемого с 
2015 года.

Hyundai Creta (ix25)

1.6 MPI (123 л. с.)
Годы выпуска: с 2015 г. по настоящее время
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 1591 см³

Дверей: 5
Привод: передний
Коробка передач: пятиступенчатая 
механическая или шестиступенча-
тая автоматическая

Топливо: бензин АИ-92
Объем топливного бака: 55 л
Расход (город/шоссе): 
МКП — 9,0/5,8 л/100 км;
АКП — 9,2/5,9 л/100 км

2.0 MPI (149 л. с.)
Годы выпуска: с 2015 г. по настоящее время
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 1999 см³

Дверей: 5
Привод: передний или полный
Коробка передач: шестиступенча-
тая автоматическая

Топливо: бензин АИ-92
Объем топливного бака: 55 л
Расход (город/шоссе):
передний привод — 10,2/6,0 л/100 км;
полный привод — 10,6/6,5 л/100 км
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Полезную для водителя информа-
цию о работе бензинового двигателя и 
его отдельных агрегатов несут свечи за-
жигания� По их внешнему виду можно 
своевременно определить нарушения 
в работе двигателя, что позволит устра-
нить неисправность на раннем этапе, 
повысить топливную экономичность и 
мощностные показатели двигателя�

Немаловажный момент: осмотр све-
чей зажигания необходимо проводить 
после продолжительной работы двига-
теля, лучше всего после длительной по-
ездки по автомагистрали� Очень часто 
некоторые автолюбители выкручивают 
свечи для определения причины неу-
стойчивой работы двигателя непосред-
ственно после холодного пуска при от-
рицательной температуре окружающе-
го воздуха, и, обнаружив черный на-
гар, делают неправильный вывод� Хотя 
на самом деле причиной возникновения 
такого нагара является принудитель-
ное обогащение смеси во время работы 
двигателя в режиме холодного старта, а 
причина нестабильной работы – плохое 
состояние высоковольтных проводов�

Поэтому, как уже было сказано 
выше, при обнаружении отклонений от 
нормы в работе двигателя необходимо 
проехать на изначально чистых свечах 
как минимум 250-300 км, и только по-
сле этого производить диагностику�

1.	 Cвеча	 зажигания	 из	 нормально	
работающего	двигателя.	

Юбка центрального электрода име-
ет светло-коричневый цвет, нагар и от-
ложения минимальны, полное отсут-
ствие следов масла� Такой двигатель 
обеспечивает оптимальные показатели 
расхода топлива и моторного масла�

2.	 Свеча	 из	 двигателя	 с	 повышен-
ным	расходом	топлива. 

Центральный электрод такой све-
чи покрыт бархатисто-черным нага-
ром� Причинами этого могут быть бо-
гатая воздушно-топливная смесь (не-
правильная регулировка карбюратора 
или неисправность системы электрон-
ного впрыска), засорение воздушного 
фильтра�

3.	 Свеча	 из	 двигателя,	 топливовоз-
душная	смесь	которого	в	отличие	от	
предыдущего	 случая	 слишком	 обе-
днена. 

Цвет электрода такой свечи зажи-
гания от светло-серого до белого� При 
работе на бедной смеси эффектив-
ная мощность двигателя падает� При 
использовании такой смеси она дол-
го не воспламеняется, а процесс сго-
рания происходит с нарушениями, со-
провождаемыми неравномерной рабо-
той двигателя�

4.	 Свеча	 с	 юбкой	 электрода,	 кото-
рая	имеет	характерный	оттенок	цве-
та	красного	кирпича. 

Такая окраска вызвана работой дви-
гателя на топливе с избыточным коли-
чеством присадок, имеющих в своем 
составе соли металлов� Длительное ис-
пользование такого топлива приводит к 

образованию на поверхности изолято-
ра токопроводящего налета� Образова-
ние искры будет происходить не между 
электродами свечи, а в месте наимень-
шего зазора между наружным электро-
дом и изолятором� Это приведет к про-
пускам зажигания и нестабильной рабо-
те двигателя�

5.	 Свеча	 имеет	 ярко	 выраженные	
следы	 масла,	 особенно	 на	 резьбо-
вой	части.	

Двигатель с такими свечами зажи-
гания после длительной стоянки скло-
нен некоторое время «троить», в это 
время из выхлопной трубы выходит ха-
рактерный бело-синий дым� Затем, по 
мере прогрева, работа двигателя ста-
билизируется� Причиной неисправно-
сти является неудовлетворительное со-
стояние маслоотражательных колпач-
ков, что приводит к перерасходу мас-
ла� Процесс замены маслоотражатель-
ных колпачков описан в главе «Механи-
ческая часть двигателя»�

6.	Свеча	зажигания	из	неработающе-
го	цилиндра.	

Центральный электрод такой све-
чи, а также его юбка покрыты плотным 
слоем масла смешанного с каплями не-
сгоревшего топлива и мелкими части-
цами от разрушений, произошедших 
в этом цилиндре� Причина такой неис-
правности – разрушение одного из кла-
панов или поломка перегородок меж-
ду поршневыми кольцами с попадани-
ем металлических частиц между клапа-
ном и его седлом� Симптомы такой не-
исправности: двигатель «троит» не пе-
реставая, заметна значительная поте-
ря мощности, многократно возрастает 
расход топлива� При появлении таких 
симптомов затягивать с поиском неис-
правности нельзя� Необходимо осмо-
треть свечи зажигания как можно ско-
рее� Для устранения неполадок в опи-
санном случае необходим капитальный 
ремонт двигателя�

7.	Свеча	зажигания	с	полностью	раз-
рушенным	центральным	электродом	
и	его	керамической	юбкой. 

Причиной такой неисправности мог-
ли стать длительная работа двигате-
ля с детонацией, применение топлива 
с низким октановым числом, очень ран-
нее зажигание или просто бракованная 
свеча� Симптомы работы двигателя при 
этом сходны с предыдущим случаем� 
Владельцу автомобиля повезет, если 
частицы центрального электрода су-
меют проскочить в выхлопную систему, 
не застряв под выпускным клапаном, в 
противном случае не избежать ремонта 
головки блока цилиндров�

8.	Свеча	зажигания	имеет	электрод,	
покрытый	зольными	отложениями.	

При этом цвет отложений не играет 
решающей роли� Причина такого наро-
ста – сгорание масла вследствие изно-
са или залипания маслосъемных порш-
невых колец� На двигателе наблюдается 
повышенный расход масла, из выхлоп-
ной трубы валит синий дым� Процедура 
замены поршневых колец описывается 
в главе «Механическая часть двигателя»�

Состояние свечей зажигания реко-
мендуется также проверять при про-
ведении планового технического об-
служивания автомобиля� При этом не-
обходимо измерять величину зазора 
между электродами свечи и удалять 
нагар металлической щеткой� Удале-
ние нагара пескоструйной машиной 
может привести к возникновению ми-
кротрещин, которые в дальнейшем пе-
рерастут в более серьезные дефек-
ты, что, в конечном итоге, приведет к 
случаю, описанному в пункте 7� Кроме 
того, рекомендуется менять местами 
свечи зажигания, поскольку темпера-
турные режимы работы различных ци-
линдров двигателя могут быть не оди-
наковы (например, средние цилиндры 
двигателей с центральным впрыском 
топлива работают при более высоких 
температурах, чем крайние)�

Определение	неисправностей	двигателя	по	состоянию	свечей	зажигания










