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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Дизайн новых автомобилей, разра-
ботанный под руководством Гордона Ва-
генера, сочетает в себе передовые тех-
нологии и моду на ретро-стайлинг, кото-
рая также заметна в последних моделях 
Mercedes-Benz S- и С-Klasse. Основной 
признак этой моды – задние крылья, вы-
полненные в стилистике понтонных ку-
зовов 1950-х годов прошлого столетия. 
Знаменитое четырехфарное оформ-
ление, являвшееся фирменным сти-
лем «глазастого» E-Klasse с 1995 года, 
трансформировалось в элегантный «хи-
трый прищур». Аэродинамика кузова с 
коэффициентом лобового сопротивле-
ния Сx , равным 0,25, – одна из лучших в 
данном классе автомобилей.

Традиционно лаконичный и уютный 
интерьер Mercedes отличается отмен-
ным качеством используемых отделоч-
ных материалов и продуманной эрго-
номикой. Обилие новых электронных, 
механических и мехатронных систем 
делает поездку на автомобиле макси-
мально комфортной и безопасной.

Почти все модели семейства име-
ют обозначение «BlueEfficiency», ука-
зывающее на улучшенные показате-
ли топливной экономичности и эколо-
гичности автомобиля. Гамма двигате-

лей модельной серии состоит из девя-
ти бензиновых и шести дизельных мо-
торов, причем присутствуют как ат-
мосферные, так и наддувные версии. 
Рабочий объем бензиновых силовых 
агрегатов варьируется от 1,8 до 6,2 л, 
а развиваемая мощность – от 184 до 
525 л. с. Значений рабочих объемов 
дизелей всего два: 2,1 и 3,0 л, но бла-
годаря различной степени форсировки 
диапазон мощностей первых состав-
ляет от 136 до 204 л. с., а вторых – от 
231 до 224 л. с. Трансмиссии механиче-
ские или автоматические с задним или 
полным приводом (4-Matic).

Пневматическая подвеска с изменя-
емой жесткостью AIRMATIC доступна в 
качестве опции вместо штатной пружин-
ной для версий с шестицилиндровыми 
двигателями и входит в стандартное ос-
нащение топовых модификаций V8.

История автомобилей E-Klasse не-
мецкого автопроизводителя Mercedes-
Benz неразрывно связана с истори-
ей самой марки, поскольку еще задол-
го до того, как в 1993 году было введе-
но обозначение «Е» (от «executivklasse» – 
«бизнес-класс»), предшественники этой 
серии были самыми массовыми авто-
мобилями. Традиционно E-Klasse вы-
пускался в кузове седан, но начиная с 
1969 года в модельной серии стало при-
сутствовать купе, с 1978-го – универ-
сал, а с 1992-го – кабриолет. При этом 
спецавтомобили на базе E-Klasse вы-
пускались всегда. В период с 1997-го 
по 2008 год купе и кабриолет отсут-
ствовали в модельной гамме E-Klasse – 
выпускался CLK, основанный на кузовах 
более мелкого С-Klasse, но внешне сти-
лизованный под E-Klasse.

В январе 2009 года на Детройт-
ском автосалоне состоялась премье-
ра очередного поколения Mercedes-
Benz E-Klasse, а уже в марте старто-
вали продажи в Европе. В новой мо-
дельной серии помимо седана (W212) 
и универсала (S212) вновь появилась 
версия купе (С207), а в 2010 году стар-
товал и выпуск кабриолета (А207). Так-
же в 2010 году на Пекинском автосало-
не была представлена удлиненная на 
140 мм версия седана. Модель полу-
чила индекс L212 (лимузин), ее длина 
составляет 5012 мм, а колесная база – 
3014 мм.
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ВВЕДЕНИЕ

Высочайший уровень безопасно-
сти, традиционный для этой марки, в 
новой серии W212 обеспечивается си-
стемой PreSafe, в которую входят ра-
дар, камеры и специальный компью-
тер для обработки данных. В процессе 
движения система анализирует дорож-
ную обстановку и положение окружаю-
щих автомобилей, и в случае возник-
новения вероятности ДТП процессор 
системы натягивает ремни безопас-
ности, приводит в состояние готовно-
сти подушки безопасности и готовит-
ся к экстренному торможению. Систе-
ма предупреждения о съезде с поло-
сы движения, работающая в диапазо-
не скоростей от 60 до 250 км/ч, в слу-
чае определения пересечения разде-
лительной полосы включает электро-
мотор, который заставляет рулевое ко-
лесо вибрировать, информируя води-
теля об отклонении от курса. Систе-
ма оповещения о превышении скоро-
сти сканирует наличие знаков ограни-
чения скорости и при их обнаружении 
выводит соответствующий предупре-
дительный сигнал на приборную па-

нель. Силовая структура кузова имеет 
четырехуровневую зону деформации, 
благодаря чему энергия удара гасится 
гораздо эффективнее.

Кузов на 72 % состоит из высоко-
прочной стали, что является рекорд-
ным показателем в автомобилестро-
ении. В базовую комплектацию всех 
версий входят семь подушек безо-
пасности и активные подголовники, а 
в качестве опции доступны боковые 

подушки для заднего ряда сидений. 
Естественно, результаты серии краш-
тестов, проведенных независимой ор-
ганизацией EuroNCAP, оказались са-
мыми высокими: автомобиль получил 
рейтинг пять звезд. С запасом пере-
крылись даже требования по защите 
пешеходов: активный капот, выстре-
ливая вверх и «принимая» на себя пе-
шехода, значительно смягчает удар. 
Поскольку капот приводится в дей-
ствие не пиропатронами, а пружина-
ми, для повторного приведения в со-
стояние готовности системы доста-
точно просто открыть и снова закрыть 
капот.

Mercedes E-Klasse – современные, 
престижные, динамичные и комфорт-
ные автомобили с отменной управля-
емостью и комплексом всех необходи-
мых функций. Именно это делает дан-
ную модельную серию одной из самых 
популярных во всем мире. Многочис-
ленные награды от различных автомо-
бильных изданий, а также звание «Ав-
томобиль 2010 года» по версии ADAC 
служат лучшим тому подтверждением.

В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций Mercedes E-Klasse, 
W212/S212/L212/С207/А207, выпускаемых с 2009 года.

Mercedes E-Klasse W212/S212/L212/С207/А207

E 200 CDI BlueEFFICIENCY (136 л. с.)
Годы выпуска: с 2009-го по настоящее время
Двигатель: R4 16V OM651
Объем двигателя: 2143 см3

Коробка передач: механическая или 
автоматическая
Привод: задний

Топливо: дизель
Емкость топливного бака: 59 л
Расход (смешанный цикл): 
5,3 л/100 км

E 200 CGI BlueEFFICIENCY (184 л. с.)
Годы выпуска: с 2009-го по настоящее время
Двигатель: R4 16V M271
Объем двигателя: 1796 см3

Коробка передач: механическая или 
автоматическая
Привод: задний

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 59 л
Расход (смешанный цикл): 
6,6 л/100 км

E 220 CDI BlueEFFICIENCY (170 л. с.)
Годы выпуска: с 2009-го по настоящее время
Двигатель: R4 16V OM651
Объем двигателя: 2143 см3

Коробка передач: механическая или 
автоматическая
Привод: задний

Топливо: дизель
Емкость топливного бака: 59 л
Расход (смешанный цикл): 
5,3 л/100 км

E 250 CDI BlueEFFICIENCY (204 л. с.)
Годы выпуска: с 2009-го по настоящее время
Двигатель: R4 16V OM651
Объем двигателя: 2143 см3

Коробка передач: механическая или 
автоматическая
Привод: задний

Топливо: дизель
Емкость топливного бака: 59 л
Расход (смешанный цикл): 
5,3 л/100 км

E 250 CGI BlueEFFICIENCY (204 л. с.)
Годы выпуска: с 2009-го по настоящее время
Двигатель: R4 16V M271
Объем двигателя: 1796 см3

Коробка передач: механическая или 
автоматическая
Привод: задний

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 59 л
Расход (смешанный цикл): 
7,2 л/100 км

E 300 (231 л. с.)
Годы выпуска: с 2009-го по настоящее время
Двигатель: V6 24V M272
Объем двигателя: 2996 см3

Коробка передач: механическая или 
автоматическая
Привод: задний

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 80 л
Расход (смешанный цикл): 
9,2 л/100 км

E 350 CDI BlueEFFICIENCY (231 л. с.)
Годы выпуска: с 2009-го по настоящее время
Двигатель: V6 24V OM642
Объем двигателя: 2987 см3

Коробка передач: автоматическая
Привод: задний

Топливо: дизель
Емкость топливного бака: 80 л
Расход (смешанный цикл): 
6,9 л/100 км

E 350 CDI BlueTec (211 л. с.)
Годы выпуска: с 2009-го по настоящее время
Двигатель: V6 24V OM642
Объем двигателя: 2987 см3

Коробка передач: автоматическая
Привод: задний

Топливо: дизель
Емкость топливного бака: 80 л
Расход (смешанный цикл): 
7,0 л/100 км

E 350 CDI 4-Matic (224 л. с.)
Годы выпуска: с 2009-го по настоящее время
Двигатель: V6 24V OM642
Объем двигателя: 2987 см3

Коробка передач: автоматическая
Привод: полный

Топливо: дизель
Емкость топливного бака: 80 л
Расход (смешанный цикл): 
7,3 л/100 км

E 350 CGI BlueEFFICIENCY (292 л. с.)
Годы выпуска: с 2009-го по настоящее время
Двигатель: V6 24V M272
Объем двигателя: 3498 см3

Коробка передач: автоматическая
Привод: задний

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 80 л
Расход (смешанный цикл): 
8,6 л/100 км
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Полезную для водителя информацию о работе 
бензинового двигателя и его отдельных агрегатов 
несут свечи зажигания. По их внешнему виду мож-
но своевременно определить нарушения в работе 
двигателя, что позволит устранить неисправность 
на раннем этапе, повысить топливную экономич-
ность и мощностные показатели двигателя.

Немаловажный момент: осмотр свечей зажи-
гания необходимо проводить после продолжитель-
ной работы двигателя, лучше всего после длитель-
ной поездки по автомагистрали. Очень часто неко-
торые автолюбители выкручивают свечи для опре-
деления причины неустойчивой работы двигате-
ля непосредственно после холодного пуска при от-
рицательной температуре окружающего воздуха, 
и, обнаружив черный нагар, делают неправильный 
вывод. Хотя на самом деле причиной возникнове-
ния такого нагара является принудительное обога-
щение смеси во время работы двигателя в режиме 
холодного старта, а причина нестабильной работы 
– плохое состояние высоковольтных проводов.

Поэтому, как уже было сказано выше, при об-
наружении отклонений от нормы в работе двигате-
ля необходимо проехать на изначально чистых све-
чах как минимум 250-300 км, и только после этого 
производить диагностику.

На фото №1 изображена свеча зажигания, вы-
вернутая из нормально работающего двигате-
ля. Юбка центрального электрода имеет светло-
коричневый цвет, нагар и отложения минимальны, 
полное отсутствие следов масла. Такой двигатель 
обеспечивает оптимальные показатели расхода то-
плива и моторного масла.

Свеча, изображенная на фото №2, выверну-
та из двигателя с повышенным расходом топли-
ва. Центральный электрод такой свечи покрыт 
бархатисто-черным нагаром. Причинами этого мо-
гут быть богатая воздушно-топливная смесь (не-
правильная регулировка карбюратора или неис-
правность системы электронного впрыска), засо-
рение воздушного фильтра.

На фото №3 изображена свеча из двигате-
ля, топливовоздушная смесь которого в отличие 
от предыдущего случая слишком обеднена. Цвет 
электрода такой свечи зажигания от светло-серого 
до белого. При работе на бедной смеси эффектив-
ная мощность двигателя падает. При использова-
нии такой смеси она долго не воспламеняется, а 
процесс сгорания происходит с нарушениями, со-
провождаемыми неравномерной работой двигате-
ля.

Юбка электрода свечи, показанного на фото 
№4, имеет характерный оттенок цвета красного 
кирпича. Такая окраска вызвана работой двигате-
ля на топливе с избыточным количеством приса-
док, имеющих в своем составе соли металлов. Дли-
тельное использование такого топлива приводит к 
образованию на поверхности изолятора токопро-
водящего налета. Образование искры будет проис-
ходить не между электродами свечи, а в месте наи-
меньшего зазора между наружным электродом и 
изолятором. Это приведет к пропускам зажигания 
и нестабильной работе двигателя.

Свеча, показанная на фото №5, имеет ярко вы-
раженные следы масла, особенно на резьбовой ча-
сти. Двигатель с такими свечами зажигания по-
сле длительной стоянки склонен некоторое время 
«троить», в это время из выхлопной трубы выходит 
характерный бело-синий дым. Затем, по мере про-
грева, работа двигателя стабилизируется. Причи-
ной неисправности является неудовлетворитель-
ное состояние маслоотражательных колпачков, 
что приводит к перерасходу масла. Процесс заме-
ны маслоотражательных колпачков описан в главе 
«Механическая часть двигателя».

Свеча зажигания, показанная на фото №6, вы-
вернута из неработающего цилиндра. Централь-
ный электрод такой свечи, а также его юбка покры-
ты плотным слоем масла смешанного с каплями не-

сгоревшего топлива и мелкими частицами от раз-
рушений, произошедших в этом цилиндре. Причи-
на такой неисправности – разрушение одного из 
клапанов или поломка перегородок между порш-
невыми кольцами с попаданием металлических ча-
стиц между клапаном и его седлом. Симптомы та-
кой неисправности: двигатель «троит» не переста-
вая, заметна значительная потеря мощности, мно-
гократно возрастает расход топлива. При появле-
нии таких симптомов затягивать с поиском неис-
правности нельзя. Необходимо осмотреть свечи 
зажигания как можно скорее. Для устранения непо-
ладок в описанном случае необходим капитальный 
ремонт двигателя.

На фото №7 свеча зажигания с полностью раз-
рушенным центральным электродом и его керами-
ческой юбкой. Причиной такой неисправности мог-
ли стать длительная работа двигателя с детонаци-
ей, применение топлива с низким октановым чис-
лом, очень раннее зажигание или просто бракован-
ная свеча. Симптомы работы двигателя при этом 
сходны с предыдущим случаем. Владельцу автомо-
биля повезет, если частицы центрального электро-
да сумеют проскочить в выхлопную систему, не за-
стряв под выпускным клапаном, в противном слу-
чае не избежать ремонта головки блока цилиндров.

Свеча зажигания, изображенная на фото №8, 
имеет электрод, покрытый зольными отложени-
ями. При этом цвет отложений не играет решаю-
щей роли. Причина такого нароста – сгорание мас-
ла вследствие износа или залипания маслосъем-
ных поршневых колец. На двигателе наблюдается 
повышенный расход масла, из выхлопной трубы ва-
лит синий дым. Процедура замены поршневых ко-
лец описывается в главе «Механическая часть дви-
гателя». Изд-во "Monolith"
 Состояние свечей зажигания рекоменду-
ется также проверять при проведении планово-
го технического обслуживания автомобиля. При 
этом необходимо измерять величину зазора меж-
ду электродами свечи и удалять нагар металли-
ческой щеткой. Удаление нагара пескоструйной 
машиной может привести к возникновению ми-
кротрещин, которые в дальнейшем перерастут в 
более серьезные дефекты, что, в конечном итоге, 
приведет к случаю, описанному на фото №7. Кро-
ме того, рекомендуется менять местами свечи 
зажигания, поскольку температурные режимы ра-
боты различных цилиндров двигателя могут быть 
не одинаковы (например, средние цилиндры дви-
гателей с центральным впрыском топлива рабо-
тают при более высоких температурах, чем край-
ние).

Определение неисправностей двигателя по состоянию свечей зажигания

фото №1

фото №2

фото №4

фото №5

фото №7

фото №8

фото №6
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1. Обслуживание на автомобиле

Проверка компрессии
1. Прогреть двигатель до рабочей температуры (примерно 80 °С).
2. Выключить зажигание.
3. Снять свечи зажигания.
4. Подключить компрессометр 001 589 76 21 00 (01) с помощью набора переходни-
ков.

• Снять крышку переднего блока управления (N10/1).
• Снять реле электроцепи клеммы 50 стартера (N10/1kM).
• Вставить провод (1) компрессометра к гнезду 87.

Примечание:
Провод (1) нельзя подключать к гнезду 87а, иначе сгорит предохрани-
тель.

• Провод (2) компрессометра подсоединить к внешнему выводу клеммы 30 в 
моторном отсеке.

• Провернуть коленчатый вал двигателя, нажав на контактный выключатель 
компрессометра.

5. Провернуть коленчатый вал дви-
гателя через контактный выключатель 
компрессометра (01) приблизительно 
в течение пяти минут. Это необходимо, 
чтобы удалить продукты сгорания из 
цилиндров.
6. Установить компрессометр (01) в 
отверстие для свечи зажигания перво-
го цилиндра.

Примечание:
Уплотняющий конус компрессо-
метра должен герметично за-

крывать резьбовое отверстие свечи 
зажигания.

7. Провернуть коленчатый вал дви-
гателя через контактный выключатель 
компрессометра (01) до тех пор, пока 
компрессометр не перестанет фикси-
ровать повышение давления.
8. Повторить такую же операцию и 
для остальных цилиндров.

1

2

N10/1kM

N10/1

01
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1. Обслуживание на автомобиле ..................................152
2. Снятие двигателя ..................................................... 155
3. Поликлиновой ремень привода 

вспомогательного оборудования............................. 162
4. Газораспределительный механизм.......................... 163
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1. Обслуживание на автомобиле

Проверка компрессии
1. Прогреть двигатель до рабочей температуры (примерно 
80 °С).
2. Выключить зажигание.
3. Снять защитный кожух двигателя.
4. Снять топливный фильтр.
5. Снять свечи накаливания.
6. Подключить компрессометр 001 589 76 21 00 (01) с помо-
щью набора переходников 220 589 00 99 00:

• Включить нейтральную передачу и выключить зажи-
гание.

• Снять крышку переднего блока управления (N10/1).
• Снять реле электроцепи клеммы 50 стартера (N10/1kM).
• Вставить провод (1) компрессометра к гнезду 87.

Примечание:
Провод (1) нельзя подключать к гнезду 87а, иначе 
сгорит предохранитель.

• Провод (2) компрессометра подсоединить к внешне-
му выводу клеммы 30 в моторном отсеке.

• Провернуть коленчатый вал двигателя, нажав на кон-
тактный выключатель компрессометра.

1

2

N10/1

N10/1kM
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1. Общие сведения

Меры 
предосторожности 
при ремонте
1. Поскольку система охлаждения 
рассчитана на работу под давлением, 
остерегаться тяжелых ожогов от вы-
бросов горячей жидкости.
2. Ни в коем случае не снимать проб-
ку расширительного бачка на горячем 
двигателе.
3. Не открывать пробку для удале-
ния воздуха при работающем двига-
теле.

Охлаждающая жидкость спо-
собствует нормальной работе 
двигателя (обеспечивает тепло-
обмен). Запрещается заливать в 
систему воду.

ВНИМАНИЕ

4. Сливать жидкость из системы ох-
лаждения, когда двигатель теплый.
5. Промывать систему охлаждения и 
заправлять ее охлаждающей жидко-
стью, когда двигатель теплый или хо-
лодный.
6. Запрещается промывать горячий 
двигатель во избежание сильного те-
плового удара.

В случае утечки жидкости че-
рез клапан пробки расширитель-
ного бачка клапан подлежит обя-
зательной замене.

ВНИМАНИЕ

7. При выполнении работ, требующих 
полного слива жидкости из системы 
охлаждения, обязательно промыть си-
стему чистой водой, продуть ее сжа-
тым воздухом для удаления остатков 
воды, заправить систему охлаждаю-
щей жидкостью, удалить из системы 
воздух и затем измерить ее фактиче-
скую морозостойкость.
8. Система должна обеспечивать мо-
розостойкость:

• при температуре до - 25 °C ± 2 

для стран с холодным и умеренным 
климатом,

• при температуре до - 40 °C ± 2 
для стран с очень холодным климатом.

Примечание:
Периодичность технического 
обслуживания системы охлаж-

дения двигателя приведена в сервис-
ной книжке автомобиля.

9. В странах с тропическим климатом 
и при высоких нагрузках на двигатель 
охлаждающая жидкость с повышенной 
температурой кипения играет значи-

мую роль в обеспечении надежной экс-
плуатации двигателя.
10. При замене радиатора, теплооб-
менника отопителя, головки блока ци-
линдров или прокладки головки блока 
цилиндров повторное использование 
слитой охлаждающей жидкости запре-
щено.

Примечание:
Готовую к применению охлаж-
дающую жидкость или анти-

фриз необходимо разбавлять дистил-
лированной водой в соответствии с ин-
струкциями, указанными на канистре.

2. Обслуживание на автомобиле

Проверка уровня охлаждающей жидкости
На холодном двигателе уровень охлаждающей жидкости должен достигать 

отметки (см. стрелку) в расширительном бачке (1) системы охлаждения. На про-
гретом двигателе: примерно на 1 см выше этой отметки.

Замена охлаждающей жидкости

• Принять меры, исключающие самопроизвольное трогание автомо-
биля с места.

• Работать в застегнутой и плотно облегающей спецодежде.
• Не дотрагиваться до горячих или вращающихся деталей.
• Систему охлаждения открывать только при температуре охлажда-

ющей жидкости ниже 90 °С.
• Медленно отвернуть крышку и сбросить избыточное давление.

ВНИМАНИЕ

1
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1. Замена масла в двигателе и масляного фильтра (все двигатели)

Масло необходимо менять тог-
да, когда двигатель прогрет до 
рабочей температуры.

ВНИМАНИЕ

Слив
1. Запустить двигатель и прогревать 
двигатель до тех пор, пока охлаждаю-
щая жидкость и моторное масло не до-
стигнут рабочей температуры.
2. Заглушить двигатель.

Примечание:
Автомобиль должен находиться 
в горизонтальном положении, в 

противном случае моторное масло бу-
дет откачано или слито не полностью, 
что может привести к неправильной 
заправке масла и последующему по-
вреждению двигателя.

3. Открыть капот.
4. Очистить корпус масляного филь-
тра и заменить фильтрующий элемент:

• Отвернуть и снять резьбовую 
крышку (1) (при необходимости ис-
пользовать торцевую головку 103 589 
02 09 00/642 589 00 09 00).

• Снять фильтрующий элемент 
(2) с резьбовой крышки (1) масляного 
фильтра.

• Заменить уплотнительные коль-
ца (3).

• Надеть новый фильтрующий 
элемент (2) на резьбовую крышку (1).

• Установить и затянуть резьбо-
вую крышку (1).

Двигатели М273

Примечание:
Двигатели М273: дополнитель-
но снять передний защитный 
кожух (4).

Двигатели OM651

Двигатели М271

Двигатели М272

Двигатели OM642

1

1

1
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2

2

2

2

3
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3

3

3

3

3

3

4
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1. Меры предосторожности при ремонте

Возможные 
последствия попадания 
загрязнений в систему
1. Система непосредственного впры-
ска под высоким давлением очень чув-
ствительна к загрязнению. Попадание 
загрязнений может привести к:

• повреждению или полному вы-
ходу из строя системы впрыска высо-
кого давления,

• заеданию элементов системы,
• нарушению герметичности эле-

ментов системы.
2. Все работы на системе должны вы-
полняться в условиях максимальной 
чистоты. Выполнение работ в условиях 
полной чистоты означает предотвра-
щение попадания любых загрязнений 
(частиц размером в несколько микрон) 
в систему впрыска при разборке.
3. Указания по соблюдению чистоты 
относятся ко всей системе - от топлив-
ного фильтра до форсунок.
4. Что относится к источникам загряз-
нений:

• - металлическая или пластмас-
совая стружка,

• окрасочные материалы,
• разнообразные волокна:
• картона,
• кисточек и щеток,
• бумаги,
• тканей одежды,
• обтирочного материала,
• посторонние предметы, напри-

мер, волосы,
• атмосферный воздух,
• и т. п.

Запрещается мыть двигатель 
струей под высоким давлением, 
так как при этом можно повре-
дить разъемы электропроводки.

ВНИМАНИЕ

1 - Протирочные салфетки:
1. Использовать неворсистые проти-
рочные салфетки.
2. Использование обычной ткани или 
бумаги для очистки запрещено: эти 

материалы оставляют волокна, загряз-
няющие топливную систему.
3. Каждая салфетка используется 
только один раз.
2 – Заглушки:
4. Заглушки используются для закры-
тия отверстий топливной системы для 
предотвращения проникновения в него 
загрязнений.
5. Комплект заглушек используется 
только один раз, использованные за-
глушки должны выбрасываться: по-
сле использования они загрязнены и 
очистка не может сделать их пригод-
ными к повторному использованию.
6. Неиспользованные заглушки от-
крытого комплекта также должны вы-
брасываться, их нельзя использовать 
для выполнения другой операции с си-
стемой впрыска.
3 - Защитные пакеты:
7. Использовать пластиковые пакеты с 
герметично закрывающимися застежка-
ми (например, с помощью липкой ленты, 
для хранения снятых и подлежащих по-
вторному использованию деталей).
8. При таком способе хранения опас-
ность загрязнения деталей снижается.
9. Пакеты одноразового применения: 
после использования их необходимо 
утилизировать.

Указания 
по соблюдению чистоты 
перед выполнением 
любых работ
1. Работы должны выполняться на чи-
стом рабочем посту, защитить от попа-
дания пыли снятые детали, уложив их 
пластиковые пакеты с герметичной за-
стежкой.
2. Перед каждым началом выполне-
ния работ обязательно заказать на 
складе запасных частей:

• достаточное количество проти-
рочных салфеток, не оставляющих во-
локон.

• одно из двух средств для очист-
ки штуцеров топливопроводов,
3. Для предупреждения попадания 

средства для очистки в глаза защитить 
их очками с боковыми накладками.
4. Для предупреждения длительного 
контакта средства с кожей рук надеть 
плотные водонепроницаемые защит-
ные перчатки (например, из нитрила).
5. Перед началом выполнения работ с 
системой впрыска принять меры по за-
щите с помощью пластиковых пакетов 
и чистой ветоши:

• цепь привода газораспредели-
тельного механизма и ремень вспомо-
гательного оборудования,

• электрооборудование (стартер, 
генератор, датчики и разъемы),

• маховик двигателя.

Указания 
по соблюдению 
чистоты в ходе 
выполнения работ
1. Вымыть руки перед выполнением 
работ и во время выполнения работ.
2. Поменять плотные водонепроница-
емые защитные перчатки (например, 
из нитрила), если они загрязнены или 
повреждены.
3. Любой снятый элемент системы 
впрыска после заглушивания его от-
верстий должен храниться в герметич-
ном пластиковом пакете.
4. Герметично закрывать пакет, на-
пример, с помощью клейкой лентой, 
даже если его вскоре понадобится от-
крыть: окружающий воздух содержит 
загрязнения.
5. После того, как контур топливной 
системы открыт, использование для 
очистки кисточек, средства для очист-
ки, сжатого воздуха, ершиков, обычной 
ветоши категорически запрещается: 
применение таких способов очистки 
может привести к попаданию загряз-
нений в систему.
6. При замене новым какого-нибудь 
элемента или при его установке после 
хранения в пластиковом пакете, выни-
мать элемент из упаковки непосред-
ственно перед установкой на автомо-
биль.
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1. Педаль акселератора

Составные элементы

В37 - Датчик педали акселератора.
1. Гайки. 2. Разъем. 3. Педаль акселератора.

Снятие и установка
1. Сдвинуть водительское сиденье в крайнее заднее поло-
жение.
2. Отвернуть гайки (1).
3. Отсоединить разъем (2) от датчика педали акселератора 
(В37).
4. Извлечь педаль акселератора.
5. Установка производится в порядке, обратном снятию.

2. Электронный блок 
управления двигателем

Двигатели М271.8

Составные элементы

N3/10 - Блок управления двигателем.
1. Корпус воздушного фильтра. 3. Разъем. 5. Фиксаторы. 
6. Жгут проводов.

1. Корпус воздушного фильтра. 4. Прокладка.

1
3

5

6

N3/10

1

4

1

2

3

В37
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1. Система впуска

Корпус воздушного фильтра

Двигатели М271.8

Составные элементы

N3/10 – Блок управления двигателем.
1. Корпус воздушного фильтра. 2. Воздуховод. 3. Впускной воздуховод двигателя. 5. Трубка высокого давления. 6. Жгут 
проводов. 7. Жгут проводов. 8. Кронштейны.

1. Корпус воздушного фильтра. 
4. Прокладка.

Снятие и установка

1. Снять впускной воздуховод двигателя (3).
2. Отсоединить воздуховод (2) от корпуса воздушного фильтра (1).
3. Отсоединить трубку высокого давления (5) от корпуса воздушного филь-
тра (1).
4. Отсоединить фиксаторы от блока управления двигателем (N3/10) и убрать его 
в сторону с подсоединенными жгутами проводов.

Примечание:
При установке убедиться в правильности расположения прокладки (4).

5. Отсоединить жгут проводов (6) от корпуса воздушного фильтра (1).
6. Отсоединить жгут проводов (7) от корпуса воздушного фильтра (1).
7. Снять вверх корпус воздушного фильтра (1) из кронштейнов (8).
8. Установка производится в порядке, обратном снятию.
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Z7/48 - Муфта разъема контура 87D2
Z7/73 - Муфта разъема контура 87
Z7/5z1 - Муфта разъема контура 87
Z7/5z2 - Муфта разъема контура 87
Z7/5z3 - Муфта разъема контура 87

Z7/5z4 - Муфта разъема контура 87
Z7/73 - Муфта разъема контура 87
Z7/73z1 - Муфта разъема контура 87
Z89/1 - Клемма 30
Z9 - Муфта разъема контура 1

3. Электросхемы

Перечень электросхем

• Аудиосистема .............................................................................................................. 606
• Комбинация приборов ................................................................................................. 600
• Непосредственный впрыск топлива: разъем на двигателе (двигатели М271) ............... 579
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разъем двигателя (двигатели М271.9) .......................................................................... 543
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• Система впрыска топлива: разъем двигателя 

(двигатели ОМ651 до 31.05.2010 года выпуска) ............................................................ 558
• Система впрыска топлива: разъем двигателя 

(двигатели ОМ651 начиная с 1.06.2010 года выпуска) ......................................................562
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• Система электронного управления автоматической коробки передач (тип 722.6) ....... 601
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• Стартер, генератор, аккумуляторная батарея (двигатели ОМ651, 

кроме кода (В03): функция автоматического пуска-остановки двигателя (ECO)) .......... 536
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BK черный
BN коричневый

BU синий
GN зеленый

GY серый
OG оранжевый

PK розовый
RD красный

TR бесцветный
VT фиолетовый

WH белый
YE желтый

Обозначение цветов проводов на схемах 22 • 535

Стартер, генератор, аккумуляторная батарея (двигатели ОМ642) (часть 1)

Стартер, генератор, аккумуляторная батарея (двигатели ОМ642) (часть 2)
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